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	Эффективность поверхностей  теплообменных аппаратов оказывает непосредственное влияние на стоимость и массогабаритные характеристики энергетических установок различного назначения [1]. . Альтернативой дорогостоящим, и как правило, зарубежным теплообменным аппаратам в ряде случаев могут стать кожухотрубные (прямотрубные) теплообменные аппараты отечественного производства с измененной геометрией внутритрубного пространства для потока с меньшим значением коэффициента теплоотдачи. Данный тип теплообменных аппаратов используется в испарителях с внутритрубным кипением [2], а также в маслоохладителях [3]. 
	В работе проводится аналитический анализ возможности увеличения коэффициента теплоотдачи со стороны внутренней поверхности трубы за счет усложнения геометрии внутритрубного пространства посредством установки профилированных вставок, различной геометрии.
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Efficiency of heat exchanger surfaces affects the cost and weight and overall dimensions of the various energy machines [1].  An alternative to expensive foreign heat exchangers often can become shell and tube (straight-tube) heat exchangers domestic production with a modified geometry of the space inside the tube with the lower values of heat transfer coefficient. This type of heat exchangers is used in evaporators with intratubal boiling [2] and oil coolers [3].
The work carried out analytical analysis of the possibility of increasing the heat transfer coefficient on the inside of the pipe.  This is achieved due to the complication of the space-tube geometry by setting the profiled inserts of different geometries.
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