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Рассматривается компактная, автономная система криообеспечения с ресурсом непрерывной работы более 30 000 часов обеспечивает режим циркуляции недогретого жидкого азота в трактах сильноточных устройств с ВТСП элементами (кабели, электродвигатели, генераторы, трансформаторы и т.д.).

В состав системы криообеспечения входит криорефрижератор с холодопроизводительность 1..2.5 кВт при 65 К. Криорефрижератор работает на газовом детандерном холодильном обратном цикле Брайтона с радиальными турбомашинами. Особенности конструкции этого криорефрижератора следующие: - рабочее тело в газовом контуре – неон; - турбокомпрессоры и турбодетандер с газодинамическими подшипниками; - охлаждение рабочего тела (неона) после компрессии происходит в компактных пластинчато-ребристых концевых теплообменниках с помощью антифриза, а, охлаждение антифриза - воздухом с помощью вентиляторов в теплообменном аппарате сухой градирни. Теплообменные аппараты - пластинчато-ребристые и изготовлены из алюминиевых сплавов.
Используется двухступенчатый основной и одноступенчатый дожимающий турбокомпрессоры и одноступенчатый турбодетандер. Все турбомашины используют газодинамические подшипники. Компрессор включает в себя расположенные на одном валу две центробежных ступени и встроенный между ними высокочастотный синхронный электродвигатель с возбуждением от постоянных магнитов (SmCo). Электропотребление системы составляет до 30 кВт.
Система криообеспечения поддерживает постоянную температуру жидкого азота в криостатах ВТСП устройств при температуре 65…77 К. 

· ёмкости хранения жидкого азота  (ТРЖК - 7) объёмом 1…3 м3 (устанавливается за пределами помещения); 
Характеристики системы криообеспечения:

· холодопроизводительность, кВт (при температуре 65 К)
1…2.5;

· давление на входе в криостаты ВТСП устройств, кгс/см2
1…12;

· температура жидкого азота в контуре, К



65…75;

· потребляемая электрическая мощность, кВт


25…30;

· ресурс работы (без регламентных работ), час


30 000;

· масса системы, кг






1300;

· габариты, м3






3×2.5×1.6;

· габариты помещения с учётом проведения монтажных работ, м3












4×3×3.5;

-
габариты помещения для установки сухой градирни, м3













2×1.5×1.5.
